
 
 
 
 
 
 
 

Aufbauschema und Ersatzteilliste 
TESTRÖ-Dosier- und Mischgerät 

ZPM K2-au-1500/3000 
mit drehzahlgesteuerter Zahnradpumpe 

 
 

Zahnradpumpenmischgeräte (ZPM-Serie) 
 

TESTRÖ MIX 

TESTRÖ Emulsionstechnik und Service 
Frank Neuer 
Wilhelminenhofstr. 76/77 
D-12459 Berlin 

 
www.testroe.de   mail@testroe.de 
Telefon   +49 (0) 30 – 41 71 57 58 
Telefax  +49 (0) 30 – 41 05 52 71 

 

  1) Wasserzulauf siehe Zusatzblatt 
  2) 
  3) 
  4) 
  5) Druckschalter (Wassermangel) 
  6) Magnetventil 
  7) Rückflussverhinderer 
  8) 
  9) Druckmanometer 
10) Tacho 
11) Motor 24V DC 
12) Wasserstrahlpumpe 

 

 

13) Zahnradpumpe 
14) Hauptschalter 
15) Emulsionsauslauf 
16) Kontroll-Leuchten 
17) Prozentanzeige 
18) Drehzahlregler 
19) Justierschraube (versenkt) 
20) Ansaugung K2 
21) Mangelsonde K2 
22) Überlaufsicherung 
23) Druckschalter (Überlaufsicherung) 
24) Druckschalter (Mangelsonde) 
 


